Martinetti piatti

| martinetti piatti sono prevalentemente adoperati
nella diagnostica di edifici e strutture murarie al
fine di stabilire sperimentalmente quali siano le
reali condizioni statiche della struttura oggetto
dell'indagine. La Gestecno produce diversi
martinetti di dimensioni e forma standard e
dispone di un magazzino sempre ben fornito.
Arichiesta, & possibile realizzare versioni speciali
con forma, dimensioni e tenuta secondo le
specifiche del Cliente.

Martinetti piatti

Sensori meteo

Il pluviometro & costituito da un corpo cilindrico
dentro il quale viene montato un orifizio di raccolta
a forma di imbuto che, attraverso un filtro,
convoglia il precipitato verso una bascula.

Un contatto reed rileva le commutazioni della
bascula opportunamente tarata e dimensionata in
modo da poter risalire alla quantita di
precipitazione.

Pluviometro elettrico

Il deformometro € uno strumento di misura
removibile ad elevata ripetibilita. Nell'ambito delle
prove di deformabilita con 'impiego di martinetti
piatti, viene utilizzato per la rilevazione delle
misure di convergenza a cavallo dei tagli in cui
vengono introdotti i martinetti.

Deformometro millesimale

| sensori per la misura della velocita e della
direzione del vento sono sensori compatti
robusti, realizzati in lega di alluminio con
trattamento di anodizzazione facili da interfacciare
con qualunque datalogger. Vengono impiegati in
applicazioni di controllo meteorologico e
ambientale.

Direzione e velocita vento

Il sistema si compone di un’unita di
pressurizzazione a mono mandata collegata ad un
tubo flessibile completo di giunti rapidi di innesto
ed un manometro digitale per la visualizzazione
del valore di pressione ad elevata accuratezza ed
affidabilita.

Kit di pressurizzazione

Barrette
estensimetriche

Le barrette estensimetriche vengono utilizzate per
misurare gli stati tensionali esistenti in strutture
portanti o per monitorare le tensioni e le
deformazioni delle opere di sostegno sia
provvisorie che permanenti. La barretta pud
lavorare indifferentemente sia a trazione che a
compressione, inoltre & a tenuta stagna e pud
essere applicata esternamente a strutture
sollecitate oppure annegata in getti di
calcestruzzo.

Barrette estens. a corda vibrante

La misura della temperatura viene effettuata per
controllare fenomeni con forti escursioni termiche,
quali ad esempio il ciclo giorno/notte su strutture, o
per compensare gli errori termici di alcuni
strumenti. L'elemento sensibile (termoresistenza al
platino) viene protetto da un adeguato schermo
riflettente in modo da garantire una naturale
ventilazione interna.

Temperatura dell’aria

Cavi e accessori

| cavi sono la parte pil delicata di qualsiasi rete di
monitoraggio. Devono garantire la totale
impermeabilita nella connessione con gli strumenti
e devono resistere all'installazione. | pannelli di
centralizzazione permettono di raggruppare i
segnali di due o pili sensori, in questo modo &
possibile visualizzare i dati provenienti da tutti i
sensori installati collegandosi con una centralina di
lettura portatile e agendo su un apposito selettore.

Cavi elettrici e Pannelli
di centralizzazione

Le barrette resistive sono sensibilizzate con 4
griglie estensimetriche collegate tra loro a ponte
intero. Offrono una valida alternativa a quelle a
corda vibrante, quando viene richiesto un
monitoraggio con misure ad alta frequenza.

Barrette estensimetriche resistive

Le protezioni contro le sovratensioni sono del tipo
a tre livelli e servono ad evitare fulminazioni
indesiderate alle strumentazioni a cui vengono
collegati. | convertitori di segnale sono delle
schede elettroniche che convertono il segnale in
uscita dei sensori. La Gestecno ne fornisce di vari
tipi: da mV/V a 4-20 mA, da tensione a corrente,
da corda vibrante ad analogico, ecc.

Protezioni da sovratensioni
e Convertitori di segnale

La Gestecno é un’impresa
attiva dal 1992 e nel corso di
questi anni si é affermata
come un’azienda di
riferimento nel panorama
nazionale, per la produzione
“100% made in ltaly” di
un’ampia gamma di
strumentazioni per il controllo
ed il monitoraggio nei settori
della geotecnica,
idrogeologia, ingegneria civile
e geomeccanica.

La nostra sede é a
Castelraimondo, nel cuore delle
Marche, presso un nuovissimo
capannone di 800 mq dove
allinterno degli ampi spazi dedicati
alla progettazione, all'attivita
produttiva e al magazzino, opera
uno staff di giovani preparati e
fortemente motivati.

Tutti gli strumenti vengono
progettati e realizzati all’interno
dei nostri laboratori aziendali con
un alto grado di cura professionale
e di capacita di personalizzazione,
in funzione delle specifiche
esigenze della nostra clientela.
Investiamo costantemente in ricerca
e sviluppo, per migliorare la qualita
dei nostri prodotti e la competitivita,
e siamo certificati 1ISO 9001:2015 a
testimonianza di un'assoluta
attenzione alla qualita e al rispetto
dei protocolli definiti.

Nel tempo siamo riusciti ad
affermarci sul mercato
nazionale e ad affacciarci a
quello estero grazie all'elevato
rapporto qualita/prezzo dei nostri
prodotti ed alla capacita di
coniugare sapientemente
competenze, esperienza,
snellezza della struttura operativa,
flessibilita e capacita di
realizzazione di sistemi e
soluzioni “su misura”. Tali nostri
punti di forza ci hanno permesso
di collaborare in questi anni con
Committenti prestigiosi e importanti,

come Rete Ferroviaria ltaliana,
ANAS, C.M.C. di Ravenna, Strabag,
Trevi SpA, ecc. oltre che con
numerosissimi Enti Pubblici ed
Imprese Specializzate del Settore.

|I nostro obiettivo principale,
tuttavia, non € quello di proporci
direttamente al cliente finale, ma
di collaborare con Rivenditori,
Produttori, Commerciali, Fornitori
di Sistemi e Servizi presenti sul
territorio nazionale. Lintento € di
diventare, per i nostri Partners, un
interlocutore privilegiato, un
riferimento per uno o piu prodotti
di interesse, una Ditta sulla quale
poter contare per le proprie
esigenze particolari. Ogni progetto
€ per noi un’‘opportunita per
dimostrare il nostro bagaglio di
competenze e per mettere a frutto
le nostre risorse, lo affrontiamo
sempre come una sfida e
un’occasione imperdibile di
crescita.

|I funzionamento e la posa in
opera dei nostri prodotti sono
generalmente molto semplici e
intuitivi perché forniamo la
strumentazione gia predisposta e
configurata per le specifiche
esigenze del cliente. Garantiamo,
comunque, un'assistenza post
vendita e siamo assolutamente
disponibili e lieti di seguire i nostri
Partners anche nelle fasi
successive all'acquisto, dando
ogni tipo di istruzioni e
chiarimenti.

Questa brochure
rappresenta il frutto del lavoro
e dell’esperienza maturati in
questi anni.

Sfogliandola, si ha un’ampia
panoramica della strumentazione
che produciamo e che
generalmente & sempre
disponibile in magazzino.

Federica Cotechini 1 federica.cotechini@gmail.com

SEDE OPERATIVA E UFFICI
Loc. Lanciano, 13 - 62022
Castelraimondo (MC) - Italy

PER CONTATTARCI
tel/fax: (+39) 0737.642174
email: info@gestecno.it

www.gestecno.it
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Assestimetri

L'assestimetro idraulico & utilizzato per monitorare
I'assestamento o il cedimento di terreni e altre
strutture come argini, dighe in terra e rilevati
stradali. Il principio di funzionamento del sistema si
basa sul concetto che una colonna di liquido
esercita una certa pressione in funzione della
propria altezza.

Assestimetro idraulico
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Celle di pressione
e celle di carico

Le celle di pressione NATM vengono utilizzate per
il controllo delle pressioni agenti al contatto tra una
opera di sostegno (ad esempio una centinatura in
galleria) e un terreno spingente. Le celle sono
costituite da due piastre di acciaio saldate lungo il
perimetro e riempite con fluido idraulico.

Celle di pressione NATM

Lo strumento & utilizzato per monitorare il
cedimento di strutture come rilevati stradali e
ferroviari, fondazioni e dighe in terra. Le misure
vengono effettuate manualmente in superficie
tramite livellazione topografica.

Assestimetro a piastra

La cella di carico toroidale elettrica misura le
variazioni di carico di lavoro cui sono sottoposti
tiranti ed ancoraggi, permettendo in questo modo di
valutare con cura le eventuali perdite per il rilascio
durante I'esercizio oppure gli aumenti della
pressione dovuti alla spinta del terreno sulle
strutture di contenimento.

Cella di carico elettrica per tiranti

Gli assestimetri magnetici sono utilizzati per
controllare I'entita dei cedimenti e assestamenti
del terreno, fenomeni frequenti durante la
costruzione di rilevati stradali, argini e dighe in
terra. Le letture vengono eseguite facendo
scendere una sonda all'interno del tubo guida
capace di rilevare la posizione assunta da anelli
magnetici installati a diverse profondita.

Assestimetro magnetico

La cella di carico toroidale idraulica misura le
variazioni di carico di lavoro cui sono sottoposti
tiranti ed ancoraggi. Possono essere equipaggiate
sia con manometro, che consente una
visualizzazione diretta del carico, sia con
trasduttore di pressione che permette un
monitoraggio in continuo.

Cella di carico idraulica per tiranti

Il profilatore idrostatico permette di effettuare
misure manuali dei cedimenti che avvengono in
terreni di fondazione, rilevati di terra, discariche,
ecc. Allinterno di un tubo guida preventivamente
posizionato viene fatta scorrere una sonda che
consente di misurare la pressione idrostatica del
punto di misura rispetto al livello del fluido
contenuto nel serbatoio di riferimento posizionato
allesterno.

Profilatore idrostatico
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La cella di carico idraulica viene in genere installata
alla base di strutture di armatura per misurare il
carico che esse trasmettono al loro piede al fine di
garantire la sicurezza di opere di sostegno
prowvisorie o permanenti (ad esempio al di sotto
dellappoggio delle centine).

Cella di carico per centine

L'utilizzo degli accessori per topografia quali
target, mire, bulloni, prismi per installazioni
permanenti trovano applicazione nell'ambito del
monitoraggio geotecnico, strutturale e
dellingegneria civile. Vengono fissati al manufatto
da controllare ed assicurano nel tempo ottime
prestazioni e buone precisioni.

Accessori topografici

Le celle di carico a compressione rilevano le
variazioni di carico di lavoro a cui sono sottoposte
nelle diverse applicazioni (prove di carico su pali,
ecc.). Le celle di carico a trazione, invece, vengono
utilizzate per controllare la tensione delle funi di
rinforzo e contenimento di reti metalliche in modo
da avere sempre sotto controllo I'efficacia dell'opera
realizzata.

Celle di carico ]
a compressione/trazione

Estensimetri
e fessurimetri

Gli estensimetri vengono utilizzati in problemi di
subsidenza, cedimenti di fondazioni, misure di
convergenza in fase di scavo, frane, deformazioni di
strutture murarie, paratie e palificate, controlli di
movimenti profondi di ammassi e pareti rocciose, € in
tutti quei casi ove sia richiesto un rilievo di precisione
degli spostamenti anche a grande distanza.

Estensimetri multibase da foro

Inclinometri

| clinometri di superficie vengono utilizzati per
monitorare cambiamenti nell'inclinazione di
strutture, muri di contenimento, ammassi rocciosi
e valutare il comportamento di ponti o travi
caricati. Dotato di un sensore inclinometrico ad
alta sensibilita di tipo elettrolitico, questo
strumento rileva le variazioni angolari delle
strutture con estrema precisione ed accuratezza.

Clinometro di superficie (elettrolitico)

Piezometri

II piezometro elettrico resistivo & un trasduttore di
pressione che consente di determinare I'altezza
piezometrica misurando la pressione idrostatica
agente sul sensore immerso. Viene utilizzato per il
controllo ed il monitoraggio dei livelli dell'acqua in
piezometri, pozzi, canali, serbatoi, fiumi, laghi, ecc.

Piezometro elettrico resistivo

Centraline e unita
di acquisizione

La centralina di lettura monocanale & uno
strumento in grado di alimentare i sensori e di
visualizzare i dati provenienti da essi. Viene
generalmente utilizzata quando non si vuole o non
¢ possibile acquisire in automatico ed in continuo
(mediante una unita di acquisizione remota) i dati
provenienti dai trasduttori. Sono disponibili modelli
per leggere tutti i piu diffusi sensori in commercio.

Centralina di lettura monocanale

Vengono comunemente utilizzati per I'esecuzione in
automatico ed in continuo delle misure di
estensimetri ad aste. Sono costruiti completamente
in acciaio inossidabile e sono disponibili in vari fondo
scala.

Sensori di spostamento

| clinometri di superficie sono progettati per essere
installati permanentemente per monitorare i
cambiamenti nell'inclinazione di strutture, muri di
contenimento e ammassi rocciosi e valutare il
comportamento di ponti o travi caricati. Dotato di
sensore di tipo MEMS biassiale, questo strumento
rileva le variazioni angolari delle strutture fornendo
utili indicazioni riguardanti i movimenti rotazionali
delle stesse.

Clinometro di superficie (MEMS)

Il sensore si compone di due parti collegate fra
loro da un cavo di lunghezza variabile in funzione
della profondita di installazione. La parte inferiore,
dove ¢ alloggiato il sensore, viene immersa
nellacqua; la parte superiore contiene la scheda di
acquisizione dati, la batteria e il connettore per
I'interfacciamento con il computer. Viene utilizzato
per il controllo ed il monitoraggio dei livelli
dellacqua in piezometri, pozzi, canali, serbatoi,
fiumi, laghi, ecc.

Piezometro elettrico con datalogger

La centralina palmare € stata progettata per
effettuare letture della gran parte dei sensori
presenti sul mercato. L'elevata precisione, I'ampio
campo di tipologie di misura e il prezzo contenuto
fanno di questa centralina un prodotto unico sul
mercato in grado di soddisfare qualunque
esigenza di misura.

Centralina di lettura universale

Il fessurimetro elettrico & costituito da un sensore di
spostamento che rileva le variazioni di posizione tra
due punti posti a cavallo di una lesione o di un giunto
e rappresenta un valido strumento per il controllo in
continuo e I'automatizzazione delle misure di piccoli
spostamenti.

Fessurimetri elettrici

Generalmente collegati I'uno all'altro attraverso un
cavo di acciaio inox oppure con delle aste rigide in
modo da formare una colonna di strumenti, gli
inclinometri fissi di profondita trovano il loro
principale utilizzo nel monitoraggio in continuo di
frane e movimenti del suolo in generale, ma anche
nel controllo strutturale di dighe, paratie, pali o
piloni, ecc.

Inclinometro fisso da foro

| freatimetri vengono utilizzati per effettuare misure
dilivello di falda in piezometri a tubo aperto,
Casagrande e pozzi. La Gestecno produce modelli
sia con cavo tondo centimetrato che con cavo
piatto millimetrato, oltre alla versione con sensore
di temperatura integrato nel puntale.

Freatimetri e termo-freatimetri

Il datalogger a 1-2 canali della Gestecno &
alimentato con batteria interna al litio di lunga
durata ed ha una memoria interna del tipo “non
volatile” in modo da garantire la conservazione dei
dati anche in assenza di alimentazione. E’ uno
strumento unico per il rilievo di dati per lunghi
periodi /o in luoghi non presidiati o non faciimente
raggiungibili.

Datalogger 1-2 canali
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| sensori di spostamento a filo vengono utilizzati per
individuare e controllare eventuali movimenti che
avvengono in frane o in ammassi rocciosi instabili.
Un cavo d'acciaio viene teso con tensione costante
tra i due punti di riferimento dello strumento.

La lunghezza massima del cavo in acciaio pud
arrivare fino a 30 metri.

Fessurimetri a filo
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Le elettrolivelle sono delle barre metalliche di
alluminio di varia lunghezza su cui & montato un
sensore inclinometrico ad alta sensibilita di tipo
elettrolitico. Vengono generalmente installate in
serie, in modo che la fine di una barra coincida con
linizio della successiva, fino a coprire la distanza
richiesta.

| movimenti differenziali della struttura determinano
una diversa rotazione delle singole barre e cid
fornisce un profilo dei movimenti o dei cedimenti
differenziali della struttura che si vuole monitorare.

Elettrolivella

Il sensore di livello radar viene utilizzato per
misure di portata su canali aperti, per misure di
altezza di fiumi e in canali, per misure di portata su
stramazzi, per misure di livello in pozzi o cisterne,
ecc. La tecnica di misura radar & insensibile agli
influssi ambientali e consente pertanto di rilevare
I'altezza dell'acqua con la massima precisione.

Sensore di livello radar

La peculiarita di questo sistema & quella di rilevare
i dati provenienti dai sensori e di essere in grado
autonomamente di trasmetterli ad uno server
attraverso un modem GPRS integrato ed una
connessione dati. Il server riceve i dati e provvede
ad archiviarli, ad elaborarli ed a renderli disponibili
in un’apposita area riservata e protetta alla quale
I'utente pud accedere con username e password.

Unita di acquisizione dati con GPRS
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Viene utilizzato immerso in acqua o nel terreno
oppure affogato nel calcestruzzo per controllare
fenomeni con forti escursioni termiche, quali ad
esempio il ciclo giorno/notte su strutture, o per
compensare gli errori termici di alcuni strumenti.
L'elemento sensibile (termoresistenza al platino) &
protetto da un contenitore in acciaio inox IP68.

Sensore temperatura immergibile

II tubo inclinometrico € uno speciale tubo provvisto
di quattro scanalature con funzione di guida per la
sonda inclinometrica. Viene generalmente installato
in fori di sondaggio o preinstallato in fase di
costruzione, nel caso di opere di contenimento
come pali, paratie, diaframmi, ecc.

Tubo inclinometrico

La misura della portata in canali aperti trova largo
impiego ed applicazione in campo ambientale e
geotecnico. La Gestecno fornisce stramazzi in
acciaio inox a parete sottile di varie forme
(triangolare, trapezoidale, ecc.) in relazione
all'entita della portata da misurare.

Misuratori di portata a stramazzo
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Il sistema di gestione allarmi viene utilizzato in tutti
quei casi in cui € necessario segnalare una
condizione di allarme allorché almeno uno dei
sensori ad esso collegati cambia di valore
superando una soglia impostata. Il sistema € in
grado di inviare un SMS e/o di attivare un relé che
puo essere utilizzato ad esempio per accendere
un impianto semaforico, una sirena, un
lampeggiante, ecc.

Sistema di gestione allarmi



