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TELECAMERA REMOTA

Descrizione

La telecamera utilizzata dalla Gestecno ¢ di tipo
bullet IP, risoluzione video da 4 MP, con ottica
varifocale  motorizzata 2.7-13.5 mm. La
telecamera €& dotata di led infrarossi che
consentono la visione notturna fino a 60 metri in
assenza di fonti luminose.

La telecamera & molto robusta e resistente,
idonea per applicazioni in esterno (grado di
protezione IP67).

La visione delle immagini in streaming avviene

attraverso portale proprietario dedicato.

Caratteristiche tecniche

B Sensore CMOS progressivo
Pixel effettivi 2592x1520
S 5 IR led Integrato finoa 60 m
Illuminazione minima | 0.1 lux (a colori), 0 lux (con IR)
d Distanza IR max 60 m
Alimentazione 12 vVdc
Consumo <7.5W
Temp. di esercizio -30...+60 °C
Informazioni per ordinare Materiale Metallo e plastica

Classe di protezione 1P67

CODICE |DESCRIZIONE PRODOTTO

TEL-100 |Telecamera IP, risoluzione 4 Megapixel, Per maggiori informazioni:

Gestecno s.r.l.

Loc. Lanciano, 22 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy
Tel/fax: (+39) 0737.642174 - P. IVA 01137480438
e-mail: info@gestecno.it - WEB: www.gestecno.it

TEL-200 |Telecamera IP, risoluzione 2 Megapixel,
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